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OUVRAGES ET RESSOURCES

Les ressources en eau souterraine de la région de Biltine sont limitées en ralsen du contexte géologique et de la relative faiblesse des précipita-
tions (300 & 400 mmian). Les parties cantrale et ouest de la carte se présentent sous | forme d'une vaste plaine de plémont, faite de sédiments
argile-sableux reposant directement sur le socle {GAF, 1990). Cette plaine 4 vocation pastorale, communément appelée zone de biseau sec
{Vincent, 2010}, est une aire pratiquement stérile. Les seules ressources en eau conséquentes, parfols de nature temporaire, sont contenues dans
les alluvions des ouadis du massif granitique ainsi qu‘au prolongement de ceux-ci sur le piémeont. Des zones de socle trés fracturées et des franges
d’altérites, le long des vallées et & proximité des inselbergs, peuvent aussi &tre aquiféres lorsqu’elles sont suffisamment alimentées. Des mares
pastorales et des micro-barrages ont été construits dans les vallées afin d'atténuer le mangue chronique d'eau en saison séche.

La feuille Biltine est un pré-tirage, dont le verso et la description générale seront complétés en phase 2 du projet. Elle correspond a la partie
sud-est de la Carte hydrogéclogique de reconnaissance Ouadi Haddad au 1:500 000. Les zones hachurées représentent les zones potentiellement
les plus productives du socle. Dans les alluvions fluviatiles, elles indiquent, au contraire, les zones a relativement faibles ressources en eau
souterraine. Ces distingtions ont éte établies grice & différentes analyses de donndes issues du traitement d'images satellite, tels que pentes,
densités de drainage, taux d’argiles, végétation et bilans pr_icipitltmhlpquihn.

La plaine de piémont

Une vaste plaine de piémont occupe la majeure partie de la feuille Biltine et se prolonge en pente douce au-dela de la carte. Elle correspond a
la bordure est du bassin sédimentaire de |a cuvette tchadienne. Les dépdts quaternaires sablo-argileux  faible perméabilité qui la composent,
d'une épaisseur de 104 30 m, reposent directement sur e socle granitique sauf au nord-ouest de la carte, ol le socle s'enfonce sous plus de
S0 m d alluvions variées, Situés au-dessus du niveau statique de la nappe générale de la cuvette tchadienne, ces dépdts désaturiés ne contiennent
pas de nappe souterraine (Vincent, 2010).

Le réseau hydrographique qui traverse cette plaine farme un systéme complexe de ouadis, constitués d*alluvions & daminante argilo-limonewse
contenant des lentilles sableuses. Comme ces demiéres ne bénéficient pas d'une bonne recharge par les eaux superficielles, la plupart des puits
pastoraux qui captent leur eau a faible profondeur tarissent en saison séche et les sites de campements sont abandonnés (Plote, 1966, 1970).
Pour les besoins pastoraus, des mares artificielles ant été aménagées dans les lits des ouadis et quelgues mares naturelles ont été surcreusées.
Ces mares a fond argileus peuvent parfois rester en eau jusgu’au mois de février. Cette eau, par sa turbidité et sa salinité, est déconseillée pour
la consommation humaine sans traitement préalable.

Nappes d'altérites

A 'est de |la piste Abéché-Biltine, la plupart des points d'eau permanents captent des nappes dans les altérites du secle. Ces franges d'altération
d'une puissance de 10 4 30 m se sont développées suite 3 'arénisation des granites lors de périodes humides et ont parfois é1é préservées de
I"érosion, notamment par recouvrement, Elles colncident souvent avec les zones de fractures, Les zones amont de filons ou au pied des inselbergs
peuvent aussi étre propices. Ces altérites peuvent constituer de bons réservoirs, particuliérement lersgu’elles sont suffisamment alimentées par
les précipitations ou le ruissellement de surface. Les débits des puits et forages qui les recoupent varient généralement entre 1 et 2 m¥h et
lr_ti_{gntm exceptionnellement 10 m¥h (MEH, 2015). Des variations importantes de la pidzométrie sont constatées en cours d'annde et entre les
années pluvieuses et séches, )

Dans la plaine, sous le recouvrement argilo-sablews, le socle est traversé b certains endroits par des paléovallées comblées de sediments, le long
desquelles des zones de plus forte fracturation peuvent localement étre le siége de ressources aguiferes. Toutefols, la mise en évidence des ces
structures est particulizrement difficile et le taux de succés des forages & I'ouest de Biltine est de I'ardre de 35% (IGIP/BURGEAP, 2009},

Approvisionnement en eau de la ville de Biltine

Biltine, le chef-lieu du Wadi Fira, regroupe une population de "ordre de 30 000 habitants en 2015, Située au pied d'inselbergs granitigues, cette
Iocalité est traversée par le Ouadi Enné, dont le bassin versant amont atteint quelques 500 km?, En ville ot b la peripheérie, les habitants et les
transhumants puisent de I'eaw dans les nombrews ouvrages qui jalonnent le ouad. Les nappes sont contenues dans des lentilles sableuses, peu
épaisses (8 & 12 m) au sein d'une série alluviale hétérogéne a fréquents horizons argilo-sableux. Le niveau statigue est généralement & une
profondewr de 6 a 10 m, En saison séche, il peut s'abaisser 3 20 m, entrainant |e tarissement des puits,

Cette ressource locale ne permet pas un approvisionnement durable et en quantité suffisante de la ville. Un champ de captage a ainsi été aména-
gé a Deker, 15 km en amont sur le cours supérieur du Ouadi Enné (carte Am Zoer). Deux forages y captent les ressources en eau d'un piége
d'altérites, situé sous 30 métres d'alluvions au pied d'un piton granitique (Plote, 1970). Les débits des forages sont de 12 et 18 m¥h

{MEH, 2015}
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